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Общая информация 

1. Как пользоваться этим руководством по эксплуатации 

Перед началом работ с редуктором и вводом его в эксплуатацию просим тщательно изучить 
настоящее руководство. Надлежит строго соблюдать указания, изложенные в руководстве. 
Настоящее рукуводство по эксплуатации и вся соответствующая специальная документация 
подлежат храненению в непосредственной близости от редуктора. Для мотор-
редукторов следует дополнительно соблюдать руководство по эксплуатации 
двигателей. 

1.2 Предупредительные и указательные знаки 

А 
Полезная информация 

Опасность повреждения электрическим током. Может привести к серьезным 
повреждениям или смертельному исходу. 

* 
Опасность механического повреждения. Может привести к 
травматизму или смертельному исходу. 

Опасность для жизни, может привести к смертельному исходу. Возможность серьезной поломки 
редуктора. 

Важные сведения 

А 
Директива Европейского Сообщества по механизмам: В соответствии с директивой Европейского 
Сообщества по механизмам 98/37/ЕС редукторы не относятся к самостоятельным механизмам, а 
являются их составной частью, и в соответствии с этой директивой, запрещается использование 
редуктора отдельно от основного оборудования. 

Это руководство по эксплуатации действительно только для редукторов серии Е. В случае, 
если Вы используете редуктор другой серии, обращайтесь в компанию ROYAR для 
получения соответствующей технической документации. 

Это руководство по эксплуатации подходит только для стандартных редукторов, 
производимых компанией YILMAZ REDUKTOR. О возможности использования данного 
руководства для модифицированных редукторов, произведенных по параметрам Заказчика, 
обращайтесь к специалистам компании "Рояр". 
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Описание типа редуктора 

2. Описание типа редуктора 

2.1 Описание типа редуктора по каталогу 

Описание типа редуктора по каталогу отличается от описания по шильдику (металлическая 
табличка на корпусе редуктора). 

Условные обозначения 

3,0kW - 23 rpm - 62,00- EV063 . 00 . 100L/4b - L02 

Мощность 
двигателя 

(кВт) 

Обороты на Передаточное 
выходном ч и с л о ® 

валу 
(об/мин) 

Тип Вид Типоразмер Тормоз 
электродвигателя | 

ЕТ - без мотора 
EV - с мотором и 
фланцем ГЕС 
EN - без мотора 

L - 220 V с охлаждением 
Р - 24 V с охлаждением 
S - 220 V без охлаждения 
Z - 24 V без охлаждения 

00 - со стандартным полым валом 
01 - с цельным выходным валом 
02 - с фланцем и цельным выходным валом 
03 - с фланцем и полым выходным валом 
04 - с двойным выходным валом 
05 - с двойным фланцем и двойным цельным валом 
06 - с двойным фланцем и полым выходным валом 
ХО - со специальным полым выходным валом 
XI - со специальным цельным выходным валом 
Х2 - со специальным фланцем и полым валом 
ХЗ - со специальным полым валом и фланцем 
Х4 - с двойным специальным цельным выходным валом 
Х5 - с двойным специальным выходным фланцем и двойным цельным 
Х6 - с двойным специальным выходным фланцем на выходном валу и 
выходным валом 

Примеры: 

01-10Nm 
02-25Nm 
04-40Nm 
05-50Nm 
10-100Nm 
20-200Nm 
30-300Nm 
40-400Nm 

выходным валом 
полым 

0,75-23-62,00-EN063.01-B08 
редуктор тип EN 063 i = 62, 23 об/мин, с цельным выходным валом, под электродвигатель 
0.75 kW 80 типа (В14 фланец) 

10,00-EN090.01-B08 
редуктор тип EN 090 i = 10,00 под электродвигатель 80 типа (В14 фланец), редуктор с цельным 
выходным валом 

КШ-ЕТ100.01 
редуктор тип ЕТ 100 i= 10,00 с цельными входным и выходным валами 


